PM Geoteknik

Storrisberget

SWECO ﬁ



Sweco Sverige AB
Uppdrag
Uppdragsnummer
Kund

Upprattad av
Datum
Dokumentreferens

RegNo 556767-9849
Energilager Storrisberget
30074686

EnBW Sverige AB

Franz Aberg

2024-05-07

PM Geoteknik

@
SWECO ﬁ

2/16



@
SWECO ﬁ

Innehallsforteckning

O~NO U WN P

10

L@ 0] 1= S PR PPR 4
ANAAMAL ...ttt ettt neaaea 4
Planerad DYGONALION .........ooiuiiiiiiiiiie e 4
Underlag for projekteriNgen .........ocueiii i 5
Styrande AOKUMENT ........uiiiiiiiiiie e e s e e e e 5
ProjeKteriNgSanVISNINGAT .........coii ittt e e eanneee s 5
POSIIONEIING ...ttt ettt e st e e s bb e e e s nbe e e e s anneee s 6
Geotekniska fOrNAIIANAEN.............cuiiiiie ettt ae e 6
8.1 Topografisk dversikt 0Ch vegetation ..........ccccoooeiiiiiiiiiiciice s 6
8.2 Utforda geotekniska undersokningar .........cccoooeeiiiiiiiiciicisesseecec e 6
8.3  Geotekniska fOrhAIIANAEN ........cccoveieiiiiiieee e 6

B.3.1  PlAlS 4 e araee e ane 7

B.3.2  PlAlS B e 11
Geotekniska rekommeNdatiONer ..........ocuuviiiiiie i 14
9.1  Stabilitet OCh FASKISK .....ccoeiieiiiiie e e e e e e eeeaae 14
9.2 Séattningar 0Ch DANGNET ..........oviiiiii 15
1SR B €1 gV gTo | = Vo o] 110 Lo FO O PP PPRPUPRR 15
L 1 4 T | 16

Bilaga 1 — Avvéagning av plats 4 och 5

3/16



@
SWECO ﬁ

1 Objekt

Sweco Sverige AB har utfort en dversiktlig geoteknisk utredning infor en ny
energilagringsanlaggning. EnBW Sverige planerar att uppféra
energilageranlaggning inom fastighet Ragunda Béle 1:11 i Ragunda kommun,
Jamtlands lan.

2 omraden (plats 4 och 5) har undersokt inom ramen av detta uppdrag,
oversiktlig karta 6ver planerade omraden for energilagringsanlaggningar kan

ses i figur 1.
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Figur 1: Planerade energilagringsanlaggningar ar markerad med réda punkter.

2  Andamal

Syftet med uppdraget och den geotekniska utredningen &ar att undersoka de
geotekniska- och hydrologiska forhallanden inom det aktuella omradet. Denna
geotekniska undersdkning ligger i grund for ansdkan av bygglov for
anlaggandet av tva energilagringsanlaggningar.

Vid tillfallet har ytorna avvagts

3  Planerad byggnation

Planerad energilagringsanlaggning kommer utformas som en containerlésning
med dér dessa planeras placeras ovan betongpelare eller motsvarande.
lllustrativ utformning kan ses i figur 2.
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Figur 2: lllustrativ utformning av energilagringsanlaggningen.

4  Underlag for projekteringen

Foéljande underlag har anvants:

SGU:s jordarts- och jorddjupskarta

Skisser och projektbeskrivning levererad av EnBW 2024-04-18
Fotografier fran platsbesdk 2024-05-04

Schaktbottenbesiktning Storrisbergets vindkraftpark 2011-09-28

5  Styrande dokument

SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2 med nationella bilagor
BFS 2022:4 — EKS 12 (boverket 2022)

AMA Anlaggning 23 (Svenskbyggtjanst)
TRVINFRA-0029 Geokonstruktion, adm v2.0
TRVINFRA-0030 Geokonstruktion, dim v1.0

6  Projekteringsanvisningar

Undersdkningen har utforts i omfattning och typ med forutséttning att de
geotekniska forutsattningarna for objektet och tillhérande arbeten omfattas av
geoteknisk kategori 1 (GK 1) samt sakerhetsklass 1 (SK 1)
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4 Positionering

Inmétning har utforts med GPS av typ Natverks RTK. Matarbeten har utforts av
Franz Aberg geotekniker pd Sweco Sverige AB. Inmétning har utforts i matklass
B enligt SGF Geotekniska falthandbok 1:2013.

o Koordinatsystem: Sweref 99 1545
e Hojdsystem: RH 2000

8 Geotekniska forhallanden

8.1 Topografisk 6versikt och vegetation

Aktuellt omrade utgors idag av utfyllt krossmaterial. Befintlig hojd pa krossytan
for plats 4 varierar mellan +444,7 och +445,1 och for plats 5 mellan +458,8 och
+459,7. Fullstandig avvagning kan ses i bilaga 1.

8.2  Utfdrda geotekniska understkningar

Platsbesok har utforts av geoteknikern Franz Aberg Sweco Sverige AB.
Platsbesotket utfordes den 3 maj och det var solsken samt delvis snoétackt vid
platsbesotket.

8.3  Geotekniska forhallanden

Enligt SGU:s jordartskarta utgérs omradet till den storsta delen av berg med
tunt morantécke, se figur 3.
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Figur 3: SGU:s jordartskarta

8.3.1 Plats4

Omradet idag bestar av utfyllt krossmaterial. Fyllningen uppgar till ca 2 m som
mest i sydligaste delen av omradet. Viss vegetation har borjat vaxa i befintlig
fyll. Naturlig mark i omradet bestér av morén pa berg. Oster och séder om
omradet rinner vatten i ett dike. Omradet intill slantfot vid sédra anden av den
utfyllda platsen upplevdes fuktigt och slybevaxt med markvegetation.

Enligt schaktbottenbesiktning utférd av GeoMitt 2011-09-28 har en packad
fylining av bergkross lagts ut ovan berg.

Oversiktsbilder éver omrédet kan ses i figur 4-7.
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Figur 4: Oversiktlig foto dver befintlig fyll. Vy frAn séder mot norr. Notera véxtlighet i befintlig fyll.
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Figur 5: Rinnande vatten i diket i 6stra delen av omradet.

Sweco | Storrisberget

Uppdragsnummer 30074686

Datum 2024-05-07 Ver

Dokumentreferens PM Geoteknik 9/16



(J
SWECO ﬁ

Figur 6: Vy 6ver slant mot fyllningen.
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Figur 7: Oversiktsbild éver naturlig mark vid slantfot.

8.3.2 Platsb

Platsen ar idag utfylld av krossmaterial. Fyllnaden uppgar till som mest i den
Ostra delen till ca 3 — 4 m. | den 6stliga delen har sly borjat vaxa i befintlig fyll.

Naturlig mark omkring befintlig fyll bestar av moran ovan berg.

Enligt schaktbottenbesiktning utférd av GeoMitt 2011-09-28 har en packad
fylining av bergkross lagts ut ovan berg.
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Figur 8: Vy over plats 5. Vy fran oster.
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Figur 9: Vy fran slantkrén mot Gster.
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Figur 10: Vy dver ostra fyllnadsslanten.

9 Geotekniska rekommendationer

9.1 Stabilitet och rasrisk

Vid grundlaggning av planerad anlaggning pa forekommande krossfyll, som
antas ligga pa moran eller berg, ar risken for stabilitetsbrott I&g. Férekommande
moran antas vara fast lagrad samt att den del som batterilagringsytorna berér ar
terréngen plan. Ytorna har fyllts med bergkross ovan tunt lager moran
alternativt berg vilket ocksa verifieras av den schaktbottenbesiktning som
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genomférdes vid uppférandet av vindkraftverken. Dock rekommenderas det inte
att fylla ut mot diket som leder bort vatten vid plats 4 utan att i s& fall planera om
vattenvagen.

Forekommande uppfyllda ytor &r helt plana och vid tankt byggnation apa denna
yta féreligger ingen stabilitets- och rasrisk under férutsattning att byggnation
inte placeras narmare an 0,5 m fran slantkron. Omradet kan i sig fyllas
ytterligare under férutsattning att naturlig mark inte lutar mer an 1:4, vid ev.
utfylinad avslutas denna 5 m innan terréng lutar mer an 1:4. Vid storre lutningar
sska en kompletterande stabilitetsutredning utféras.

9.2  Sattningar och barighet

Férekommande morédn som antas vara medelfast till mycket fast lagrad bedéms
ha goda sattnings- och barighetsegenskaper. Befintlig fyll antas ha mycket goda
sattnings- och barighetsegenskaper. Enligt bestéllare har krossen packats infér
grundlaggning infor vindkraftsfundament samt att den har varit utlagt och
darmed antas fyllnaden ha goda sattnings- och barighetsegenskaper, vilket
ocksa stods av den schaktbottenbesiktning som genomférdes vidd uppférandet
av vindkraftverken.

Infor byggnation kan packningen verifieras genom statisk plattbelastning,
alternativt kan ytan packas pa nytt med erforderlig packningsutrustning.

Eventuella séttningar vid grundlaggning antas vara av ringa karaktar och de
antas utvecklas momentant vid palastning/packning.

9.3  Grundlaggning

Radande geotekniska forutsattningar bedoms vara goda for ytlig grundlaggning
med t.ex. platta p& mark, pelarfundament eller grundsulor pa packad fyllning.
Innan grundlaggning och vidare utfyllnader skall allt organiskt material som véaxt
i befintlig fyll samt den del dar ytan ska breddas skall allt organiskt material
schaktas bort.

Ny utlagd fyll ska utféras med materialtyp 1 eller 2 enligt AMA anlaggning 23
kapitel CEB.21. aterfyllning med packad fylining ska goras med minsta tjocklek
pa 0,3 m ovan schaktbotten. Packning ska utféras med packutrustning och
minsta antal dverfarter enligt AMA Anlaggning 23 tabell CE/4. Packade
fyllningen ska ha en bredd och langd som ar stérre an plattan/sulan den skall
béara. Principskiss kan ses i figur 11.
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Figur 11: lllustration av fyllningens minsta utstrackning i djup och plan
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10 Ovrigt

Foreliggande handling behandlar endast rekommendationer och synpunkter
infor uppréattande av bygglov for energilageranlaggning for plats 4 och 5.
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